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KRILO Z JEKLENIM NASTAVLJIVIM PODBOJEM (OBJEMAJOČIM)

krilo LEDA EI30 + jekleni nastavljiv podboj krilo LEDA EI60 + jekleni nastavljiv podboj
Razpon nastavitve 

min.-max. (mm) „80” „90ES” „100” „80” „90ES” „100”

95-125

125-155

155-185

185-215

215-245

245-275

275-305

KRILO Z VELIKIM JEKLENIM KOTNIM PODBOJEM 

krilo LEDA EI30 + veliki jekleni kotni podboj krilo LEDA EI60 + veliki jekleni kotni podboj
„80” „90ES” „100” „80” „90ES” „100”

KRILO S FIKSNIM LESENIM PODBOJEM

krilo LEDA EI30 + fiksni leseni podboj krilo LEDA EI60 + fiksni leseni podboj
„80” „90E” „100” „80” „90E” „100”

LEDA

EL30 EL60

80

90

100

110

zasteklitev tip 5

EL30

80

90

100

110

zasteklitev tip 6

EL30 EL60

80

90

100

110

zasteklitev tip 7

EL30

80

90

100

110

zasteklitev tip 8

EL30 EL60

80

90

100

110

zasteklitev tip 3

EL30

90

100

110

zasteklitev tip 4

EL30 EL60

90

100

110

1) beli gladek folĳa, ki imitira pobarvano površino
2)  posebna plast AntiFinger omejuje umazanĳo in sledi prstov
3) v kompletu se podboj izvede s folĳo NATUR OAK PREMIUM
4) do razprodaje zalog

»90ES« – širina jeklenega podboja 

»90ES« – širina jeklenega podboja 

LEDA EI30, EI60
PROTIPOŽARNA VHODNA NOTRANJA VRATA V TEHNOLOGIJI HALSPAN

BRIGHT ACACIA GREKO SNOW-WHITE GREKO 1)

WALNUT GREKO OAK GREKO SONOMA GREKOGOLDEN OAK GREKO

GREY OAK GREKO WHITE GREKO 1)

CAPPUCCINO ST CPL 2)WHITE CPL
(za doplačilo)

LIGHT-GREY ST CPL 2)

ASHY CPL
(za doplačilo)

WENGE DARK ST CPL

BLACK ST CPL 2)

ANTRACIT SATEN CPL
(za doplačilo)

GREY MAPLE PREMIUM

WALNUT PREMIUM OAK PREMIUM

WHITE BARK PREMIUM WHITE PREMIUM 1)

WHITE ST CPL 1) 2)

GRAPHITE ASH 
PREMIUM

CONCRETE PREMIUM

NATUR OAK PREMIUM 
HORIZONTAL 3)

NATUR OAK PREMIUM

ASHY ST CPL 2)

DARK GREEN ST CPL 2) NAVY BLUE ST CPL 2)

ANTHRACITE ST CPL 2)

WALNUT CLASSIC CPL
(za doplačilo)

OAK RETRO CPL
(za doplačilo)

OAK CLASSIC CPL
(za doplačilo)

GREKO

PREMIUM

CPL

 0,2 in 0,7  0,2 in 0,7

 0,2 in 0,7 0,2 in 0,7

 0,2 in 0,7  0,2 in 0,7

ELM GREKO 4)

SANREMO GREKO 4)

ANTHRACITE CPL 4)

(za doplačilo)

GREY PINE ST CPL 4)

 0,2 in 0,7

NOVO

MEDIUM OAK GREKO OAK ST CPL GREY OAK ST CPL
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SPLOŠNE INFORMACIJE
Protipožarne, dimotesne in akustične funkcije zagotavlja le namestitev celotnega kompleta, 
ki vsebuje: protipožarno vratno krilo (tovarniško opremljeno s tesnili, ključavnico, tečaji, 
padajočim tesnilom), podboj, samozapiralo in vložek ter kljuka, ki izpolnjujeta zahteve 
poljskega standarda.
Zvočna izolacija vrat sistema HALSPAN s padajočim tesnilom po PN-B-02151-03:1999 je 
Rw=32 dB.
Krila podajamo izključno v kompletu z lesenim ali jeklenim podbojem.

KONSTRUKCIJA
•	 polnilo - specializirana plošča HALSPAN z debelino 44 mm za tip EI30 in 54 mm za EI60 
•	 debelina krila 50 mm za EI30 in 60 mm za EI60 
•	 okvir iz lesa iglavcev
•	 protipožarno in dimotesno tesnilo
•	 avtomatsko tesnilo
•	 ognjevarno prozorno steklo, širina stekla je fiksna in neodvisna od širine krila

ZAKLJUČEK
•	 rob krila izdelan v tehnologiji STANDARD (pri laminatih CPL 0,2 in 0,7) z obrobjem ABS 

in le barve krila ali z doplačilom s črnim obrobjem.
•	 vložki (intarzija) barve: brušeno jeklo, črna, brušeno zlato in OAK CLASSIC CPL, širine 

8 mm ali 50 mm poravnani s površino krila, po obeh straneh vratnega krila. Velja za 
polna krila LEDA. Vrste intarzije na s. 86-91.

•	 intarzija se namesti obojestransko le na polnem vratnem krilu, pri dvokrilnih vratih pa 
le na aktivnem krilu

•	 obrobje enake barve, kot je krilo in po naročilu črne mat barve (pri dekorju NATUR OAK 
PREMIUM HORIZONTAL je obrobje črno prečno) 

•	 stranske in zgornje plošče, lepljene na steno (samo za podboj za vgradnjo v  zid in 
kotnikom 8 cm) - s. 140  

OKOVJE
•	 štirje tečaji∅16 nastavljivi v treh dimenzijah (2D jekleni podboj)
•	 ključavnica s patentnim vložkom
•	 samozapiralo proti doplačilu

PODBOJI
•	 leseni protipožarni fiksni podboj
•	 ognjevarno tesnilo
•	 nastavljiva čelnica
•	 jeklena nastavljiva, kotna velika ali fiksna varjena RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 

7016, 7022, 7047, 1001
•	 jekleni podboj izdelan iz črne pločevine z deb. 1,5 mm, praškasto pobarvan v RAL, 

zvarjen na vogalih, z ojačitvijo za vratno samozapiralo – standardno.

DOPLAČILA
samozapiralo z ročico protipožarno, barve: srebrno, črno, belo, rjavo

samozapiralo z vodilom protipožarno (le za podboj brez vgradnje ali z vgradnjo s kotnikom s 
sponko), barve: srebrna, črna, bela, rjava

protipožarna prezračevalna rešetka

kljuka JOWISZ INOX podolgovata rozeta vložek s. 131

vložek 30/40 (EI30) ali 30/50 (EI60) (srebrni)

kukalo protipožarno barva krom saten

kovinske kepice za tečaje (krom mat, črne)

protipožarna ključavnica na zapah

zaključna obdelava roba krila črna

vgradnja za EI30 od 100 do 460 in 
vgradnja za EI60 od 120 do 480 vsakih 40 mm
vgradnja dvokrilnih vrat 

p.pož elektrozapah  
(standardni) 12/24V (ne velja za jekleni podboj)

atipična RAL za jekleni podboj (ne vsebuje intenzivnih, bisernih in kovinskih barv)

Izvedba jeklenega podboja  iz pocinkane pločevine

EI30
Doplačilo tip zasteklitve 3
Doplačilo tip zasteklitve 4
Doplačilo tip zasteklitve 5, 7 
Doplačilo tip zasteklitve 6, 8 

EI60
Doplačilo tip zasteklitve 4 
Doplačilo tip zasteklitve 6, 8

intarzija LUX; možnosti za izbiro s. 86-91
(dvostransko samo na polnem krilu, pri dvokrilnih vratih na aktivnem krilu)

laminat CPL 0,2 (za vrata brez vgradnje)

laminat CPL 0,7 (za vrata brez vgradnje)

kotnik s sponkami 1)   
(kotnik s sponkami omogoča povečanje razpona nastavitve za 20 mm)

doplačilo h krilu »110«  

stranske in zgornje plošče, prilepljene na steno (samo za podboj za vgradnjo v zid in 
kotnikom 8 cm)

1) �pri vgradnji je kotnik vključen v ceno
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Širina vrat A B C Č E

„80” 860 817 925 955 805

»90E« 960 917 1025 1055 905

»100« 1060 1017 1125 1155 1005

»110« 1160 1117 1225 1255 1105

FIKSNI PODBOJ LESENI 

SAMOZAPIRALO Z 
ROČICO
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A ognjevarna montažna 
pena

B zid
C tla
Č avtomatsko tesnilo

JEKLENI PODBOJ KOTNI VELIKI PROTIPOŽARNI
varjen in barvan z RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

Širina vrat A B C Č E F G

„80” 860 834 813 843 953 890 802

»90ES« 960 934 913 943 1053 990 902

»100« 1060 1034 1013 1043 1153 1090 1002

»110« 1160 1134 1113 1143 1253 1190 1102
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JEKLENI NASTAVLJIVI PODBOJ (OBJEMAJOČI) 
PROTIPOŽARNI
varjen in barvan z RAL  9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

Širina vrat A B C Č E F G

„80” 860 834 813 843 953 910 802

»90ES« 960 934 913 943 1053 1010 902

»100« 1060 1034 1013 1043 1153 1110 1002

»110« 1160 1134 1113 1143 1253 1210 1102
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1) Samozapiralo z vodilom uporabiti le pri fiksnem podboju ali podboju z vgradnjo z uporabo 
kotnika s sponko

PREREZ FIKSNEGA 
PROTIPOŽARNEGA 
PODBOJA
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KOTNIK 6 cm in 8 cm za pripenjanje
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NOVO NOVO

SAMOZAPIRALO Z 
VODILOM 1)

PREREZ P.POŽ. PODBOJA 
Z VGRADNJO V ZID IN KOTNIKOM 
S SPONKO
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sponka

PREREZ P.POŽ. PODBOJA 
Z OSNOVNO VGRADNJO 
V ZID 
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NOVO

Kotnik s sponkami 
omogoča povečanje 
razpona nastavitve za 
20 mm

2) z doplačilom +10%

RAL 9010RAL 9003 2) RAL 7022 2)RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7047RAL 7016 RAL 1001

»90ES« – širina jeklenega podboja »90E« – širina 

LEDA EI30, EI60
ENOKRILNA

RAL
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LEDA 6 »90E«
+ pasivno krilo »80«

LEDA 3 »90E« 
+ pasivno krilo »60«

LEDA 4 »90E« 
+ dodatno pasivno krilo »40«

LEDA tip zasteklitve 8
EL30 EL60 80 90E 100

LEDA tip zasteklitve 8
EL30 EL60 70 80

LEDA
EL30 EL60 80 90E 100

LEDA
EL30 EL60 60 70 80

LEDA tip zasteklitve 3
EL30 90E 100

LEDA tip zasteklitve 4
EL30 EL60 90E 100

LEDA tip zasteklitve 5
EL30 80 90E 100

LEDA tip zasteklitve 5
EL30 70 80

LEDA tip zasteklitve 6
EL30 EL60 80 90E 100

LEDA tip zasteklitve 6
EL30 EL60 70 80

LEDA tip zasteklitve 7
EL30 80 90E 100

LEDA tip zasteklitve 7
EL30 70 80

P.POŽ DVOKRILNA VRATA LESENI PODBOJ
„110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180”

 A   Širina aktivnega krila 860 860 | 960 860 | 960 | 1060 860 | 960 | 1060 860 | 960 | 1060 860 | 960 | 1060 960 | 1060 1060
 B   Širina pasivnega krila ali dodatnega krila 347 447 | 347 547 | 447 | 347 647 | 547 | 447 747 | 647 | 547 847 | 747 | 647 847 | 747 847
 C   Svetla širina podboja 1170 1270 1370 1470 1570 1670 1770 1870
 F   Zunanja širina podboja 1278 1378 1478 1578 1678 1778 1878 1978
 E   Širina luknje v zidu 1310 1410 1510 1610 1710 1810 1910 2010

CENA DVOKRILNIH VRAT
Znesek, ki ga sestavljata:
• aktivni del = cena polnih enokrilnih vrat plus morebitna doplačila kot pri enokrilnih 

vratih 
• pasivni del = cena polne verzĳe (tudi z dodatnim pasivnim krilom) plus morebitna 

doplačila kot pri enokrilnih vratih

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL 

aktivno krila 80 90E 100  + pasivno krilo 60 70 80

aktivno krilo 80 90E 100  + dodatno gladko pasivno krilo 30 40 50

LEDA EI30 in EI 60 DVOKRILNA
• dvokrilna vrata temeljĳo na modelih LEDA EI30 in EI60 in imajo njihove lastnosti: barv, 

zaključek (STANDARD);
• Pasivno krilo je na voljo v različicah:

• polno s širinami »60«, »70«, »80« 
• zastekljeno s tipom 5, 6, 7, 8 za EI30 ter zastekljeno s tipoma 6 in 8 za EI 60

• Dodatno pasivno krilo ima lahko širino »30«, »40« in »50« ter je vedno lahko samo polno 
krilo;

• Pasivno krilo in dodatno pasivno krilo sta opremljena z zapahom za pasivno krilo in z 
zatiči, nimata pa letve za zaklepanje.

DOSTOPNE ŠIRINE AKTIVNIH KRIL ODVISNO 
OD VRTE P.POŽ VRAT

DOSTOPNE ŠIRINE PASIVNIH KRIL
ODVISNO OD VRTE P.POŽ VRAT 

Širina vrat A B C Č E F
„110” 860 347 1166 1196 1236 1306
»120« 860 | 960 447 | 347 1266 1296 1336 1406
»130« 860 | 960 | 1060 547 | 447 | 347 1366 1396 1436 1506
»140« 860 | 960 | 1060 647 | 547 | 447 1466 1496 1536 1606
»150« 860 | 960 | 1060 747 | 647 | 547 1566 1596 1636 1706
»160« 860 | 960 | 1060 847 | 747 | 647 1666 1696 1736 1806
»170« 960 | 1060 847 | 747 1766 1796 1836 1906
»180« 1060 847 1866 1896 1936 2006

Širina vrat A B C Č E F
„110” 860 347 1166 1196 1270 1306
»120« 860 | 960 447 | 347 1266 1296 1370 1406
»130« 860 | 960 | 1060 547 | 447 | 347 1366 1396 1470 1506
»140« 860 | 960 | 1060 647 | 547 | 447 1466 1496 1570 1606
»150« 860 | 960 | 1060 747 | 647 | 547 1566 1596 1670 1706
»160« 860 | 960 | 1060 847 | 747 | 647 1666 1696 1770 1806
»170« 960 | 1060 847 | 747 1766 1796 1870 1906
»180« 1060 847 1866 1896 1970 2006
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JEKLENI PODBOJ KOTNI VELIKI PROTIPOŽARNI
varjen in barvan z RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

JEKLENI NASTAVLJIVI PODBOJ (OBJEMAJOČI) 
PROTIPOŽARNI
varjen in barvan z RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

LEDA EI30, EI60
DVOKRILNA


